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Số thông báo: 04TI/26TB-CTB 

Nội dung:  Các biện pháp để giải quyết các khuyến nghị sửa đổi liên quan đến 

việc vào Không gian kín trên tàu (MSC.581(110)). 

  Kính gửi:   

 - Các chủ tàu, công ty quản lý tàu biển;  

 - Các đơn vị đăng kiểm tàu biển. 

Tại phiên họp thứ 110 của Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC 110) được tổ 

chức vào tháng 6 năm 2025, các Khuyến nghị sửa đổi về việc vào không gian kín 

trên tàu đã được thông qua bởi Nghị quyết MSC.581(110). 

Nghị quyết này nhằm mục đích ngăn ngừa thương vong và tai nạn nghiêm 

trọng liên quan đến việc vào không gian kín bằng cách làm rõ các yêu cầu về các 

định nghĩa, đánh giá rủi ro, kiểm tra không khí, quản lý khí CO2 và chuẩn bị ứng 

phó khẩn cấp. 

Thông báo kỹ thuật này cung cấp tổng quan về các sửa đổi chính và nêu bật 

những điểm quan trọng cần được xem xét. 

1.  Tóm tắt 

     Nghị quyết MSC.581(110) là tài liệu khuyến nghị áp dụng cho tất cả các loại 

tàu. 

     Các nội dung chính bao gồm: 

- Coi không gian kín là không an toàn cho đến khi được chứng minh là an 

toàn; 

- Yêu cầu tăng cường đối với việc giám sát khí carbon dioxide (CO2); 

- Cấm vào không gian kín nếu chỉ có một người; 

- Thiết lập Sổ đăng ký không gian kín; 

- Phát triển các kế hoạch ứng phó khẩn cấp cụ thể cho từng tàu; 

- Tăng cường đào tạo và diễn tập. 

2.  Phạm vi áp dụng 

- Tất cả các loại tàu; 



2 

 

 

- Tất cả nhân sự được phép vào không gian kín, bao gồm thủy thủ đoàn, 

nhân viên trên bờ, công nhân cảng và người khai thác/quản lý tàu. 

3.  Các yêu cầu an toàn chính 

3.1  Nguyên tắc cơ bản khi vào không gian kín 

- Tất cả các không gian kín phải được coi là không an toàn để vào cho đến 

khi được tuyên bố là an toàn (4.8); 

- Cấm vào không gian kín khi chỉ có một người (3.11); 

- Chỉ được phép vào sau khi: (4.1) 

• Hoàn thành đánh giá rủi ro; 

• Cấp Giấy phép vào không gian kín. 

3.2  Yêu cầu kiểm tra môi trường nâng cao 

Tất cả các tàu phải trang bị ít nhất hai bộ thiết bị phát hiện khí theo yêu cầu 

của quy định SOLAS XI-1/7. Bất kỳ tàu nào có thể chở hàng hóa có khả năng tạo ra 

hơi nguy hiểm và cần thường xuyên vào khoang chứa hàng phải trang bị hai bộ bổ 

sung (7.3) 

Dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, môi trường không khí phải được kiểm tra 

bằng các thiết bị đã hiệu chuẩn trước và trong quá trình vào không gian kín: (7.4) 

- Hàm lượng oxy: 20,9%; 

- Carbon dioxide (CO2): dưới 0,5% (5.000 ppm); 

- Khí hoặc hơi dễ cháy: dưới 1% LFL (Đánh giá đã xác định rằng có khả 

năng có khí hoặc hơi dễ cháy); 

- Khí độc: dưới 50% giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp áp dụng. 

3.3  Carbon Dioxide (CO2) 

- CO2 là một loại khí cực kỳ nguy hiểm có thể gây bất tỉnh nhanh chóng và 

tử vong (10.5.5); 

- Cần đặc biệt chú ý đến các không gian liên quan đến hàng hóa rời, hàng 

hóa hữu cơ, hoặc cặn hàng hóa (10.3). 

3.4  Máy dò khí cầm tay 

- Tất cả nhân sự vào không gian kín phải được trang bị máy dò khí cầm tay 

(8.2); 

- Máy dò phải có khả năng đo oxy (O2), carbon dioxide (CO2), khí/hơi dễ 

cháy; 

- Khí độc (ví dụ: CO) và bất kỳ loại khí nào khác được xác định bởi đánh 

giá rủi ro (8.2). 

3.5  Giấy phép vào không gian kín 

- Việc vào phải được thực hiện theo Giấy phép vào không gian kín (5.2); 

- Thời hạn hiệu lực của giấy phép không được vượt quá 8 giờ (5.2). 
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3.6  Sổ đăng ký không gian kín 

      Mỗi tàu phải duy trì Sổ đăng ký không gian kín, tối thiểu bao gồm: (4.2) 

- Nhận dạng các không gian kín; 

- Các mối nguy hiểm cụ thể của không gian; 

- Phương pháp kiểm tra thông gió và không khí; 

- Thông tin về các không gian kết nối hoặc liền kề; 

- Các yêu cầu về thiết bị cứu hộ khẩn cấp. 

      Sổ đăng ký nên được xem xét định kỳ. 

3.7   Đào tạo và ứng phó khẩn cấp 

- Cần xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi vào không gian kín dành 

riêng cho tàu (11.1); 

- Thiết bị cứu hộ phải luôn sẵn sàng và được bảo trì trong tình trạng có thể 

sử dụng được (11.5); 

- Cần tiến hành đào tạo và diễn tập thường xuyên về việc vào và cứu hộ 

không gian kín (3.8). 

4.  Tài liệu tham khảo 

- Nghị quyết MSC.581(110); 

- Quy định 7 Chương XI-1 SOLAS; 

- Quy định 19.3.6 Chương III SOLAS; 

- MSC.1/Circ.1477. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo/Thông báo kỹ thuật 

tàu biển tại trang web của Cục ĐKVN: http://www.vr.org.vn. 

Nếu Quý đơn vị cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ: 

Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Phòng Tàu biển và Công trình biển 

Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm,  Hà Nội 

Thư điện tử: bangph@vr.gov.vn; 

Trân trọng./. 

 

Tài liệu gửi kèm:  

Nghị quyết MSC.581(110). 

 




























































